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SUPER-ECO LUCIDA ACCIAIO 

RINNOVA NELLA MASSIMA SICUREZZA SENZA DANNEGGIARE . 

CAMPI D’IMPIEGO 

SUPER-ECO LUCIDA ACCIAIO è un 
efficacissimo e celere detergente, disincrostante, 
lucidante con igienizzante dell’acciaio.  

VANTAGGI 

SUPER-ECO LUCIDA ACCIAIO sintetizza le 
caratteristiche di un detergente + le proprietà 
di un biocida + le proprietà di un 
disincrostante  + le proprietà di un lucida 
acciaio 
Il suo principio attivo con biocida (glicino 
ammina quaternizzata), presenta 
caratteristiche simili ai sali quaternari 
d’ammonio con il vantaggio di una maggiore 
risciacquabilità, una pronta biodegradabilità e 
una maggiore sinergia con gli agenti 
tensioattivi 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

COME SI USA : 

applicare SUPER-ECO LUCIDA ACCIAIO 
direttamente sulle superfici da trattare, attendere 
finché l’azione penetrante del prodotto scinde i 
legami della sporcizia. Risciacquare 
abbondantemente con acqua. 

ATTENZIONE non adoperare SUPER-ECO 

LUCIDA ACCIAIO  su superfici anodizzate. 

CARATTERISTICHE – COD. PU-ACC 

Composizione: 
Acido fosforico,  Acido citrico monoidrato, 
Poli(ossi-1,2-Etandiol)-Fenil-idrossi fosfato, 
Inferiori al 5%, Profumo Inferiore al 5% 
Colore Inferiore al 5% Acqua q.b.  . 

N.B. il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul 
prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni 
particolari  


